BIOPALIWA

Wielka kariera celulozy

Biopaliwa moga by¢ przyjazne dla srodowiska. STEVEN ASHLEY

akis czas temu amerykarniscy inwe-

storzy skonstatowali, ze paliwa od-

nawialne produkowane z biomasy
beda coraz wigcej znaczy¢ na rynku
energii. Wytwarzanie alkoholu etylowe-
go czy paliwa do silnikéw Diesla z ku-
kurydzy, trzciny cukrowej i soi mialo nie
tylko zmniejszy¢ uzaleznienie USA od
importu ropy, ale i obnizaé¢ poziom emi-
sji ditlenku wegla. Jednak rozwdj tej ga-
lezi przetworstwa wywoluje liczne kon-
trowersje. Gwaltownie rosnacy popyt na
biopaliwa winduje ceny plodéw rolnych,
a co za tym idzie — Zywnoscl. Farmerzy
karczujg znaczne polacie laséw pod
uprawy roslin energetycznych. Najnow-
sze badania wykazujg, ze w przypadku
niektérych technologii potrzeba wigcej
energii do predukeji biopaliwa, niz moz-
na jej z niego uzyskac.

Wedlug George'a W. Hubera, che-
mika z University of Massachusetts
w Ambherst, lepiej produkowaé etanol
z celulozy. Chociaz trudniej ulega ona
rozkladowi niz cukry proste lub skrobia,
to jej uzycie daje szansg¢ na produkcje
biopaliw na skale masowg. Technologia
pozwala bowiem wykorzystywaé od-
pady organiczne, wiéry drewniane czy
tez proso rézgowe iinne gatunki traw.
Jednak nikomu na razie nie udalo sie
opracowac oplacalnej metody przerobu
celulozy na paliwo.

Inzynierowie weigZ analizujg dziesiat-
ki rozwigzan - méwi Charles Wyman,
chemik z University of California w Ri-
verside, zalozyciel firmy Mascoma Cor-
poration. ,Tu nie ma co oczekiwac cudn”
- dodaje. Pozostaje pochlaniajgce mna-

14 swiar nauk

stwo pieniedzy i czasochlonne dobiera-
nie optymalnych parametréw procesu.
»Sektor paliwowy uwaza, ze wdrozenie
nowej technologii potrwa co najmniej
10 lat” - ostrzega Huber.

Obiecujacy technologie testuje choéby
firma Coskata z Warrenville, zalozona
w 2006 roku przez grono manych inwe-
storéw (ostatnio dolgczyl do nich réwniez
General Motors). W metodzie tej dzigki
konwencjonalnej gazyfikacji przetwa-
TZa sig rozmaite surowce organiczne na
mieszaning wodoru i tlenku wegla, zwa-
ng gazem syntezowym — méwi Richard
Tobey, wiceprezes ds. technologii i prac
badawczo-rozwojowych.

Zamiast przeksztalcac gaz syntezowy
na paliwo metodami termochemicznymi,
co jest kosztowne, Coskata wykorzystuje
metode biochemiczng. Wzigto pod uwa-
ge piec szczepow beztlenowych bakterii
odkrytych przed laty przez Ralpha Tan-
nera, mikrobiologa z University of Okla-
homa, w osadach obszaréw bagiennych.
Mikroorganizmy te potrafia wyjatkowo
efektywnie przetwarzaé gaz syntezowy
na alkehol etylowy. ,Sercem i duszg tego
procesu — jak okresla z duma Tobey —jest
nowatorski bioreaktor zasiedlony przez
bakterie. Nie muszg one jak dotychczas
szukaé¢ pozywienia po kadzi fermenta-
cyjnej, lecz czekajg, az dostarczymy im
gazu do przerobu”.

Sluig do tego omywane wodg plasti-
kowe rurki grubosci ludzkiego wlosa,
ktérych scianki sg przepuszczalne dla
gazdw i nieprzepuszczalne dla cieczy
Doprowadzany do rurek gaz syntezowy
dyfunduje przez scianki pokryte od ze-

BIOPALIWA wkrdtce bedzie moina tanio pro-
dukowac z prosa rézgowego i innych niejadal-
nych plodéw rolnych.

wnatrz warstwg bakterii. ,Udalo nam sig
osiggnaé wysoks efektywnosé przerobu
gazu — méwi Tobey — Przy optymalnej
konfiguracji jesteSmy w stanie otrzymac
w postaci paliwa 90% wartosci energe-
tycznej gazdéw wyjsciowych”. Wytworzo-
ny przez mikroorganizmy etanol roz-
puszcza sig w wodzie oplywajacej rurki.
Mozna go potem wyekstrahowaé.
Badacze z Coskaty szacuja, ze ich
technologia po wdrozenin pozwoli na
produkowanie etanolu na skalg przemy-
slows w cenie ponizej 26.5 centa za litr
— o ponad poloweg mniej od obecnej ceny
hurtowej 53 centow za litr. Niezalezni
eksperci z Argonne National Laborato-
ry, badajgc bilans energetyczny procesu,
stwierdzili, ze w optymalnych warun-
kach energia uzyskiwana z produktu
koficowego jest 7.7 razy wicksza od zu-
zytkowanej podczas samego procesu.
Jeszcze w tym roku firma Coskata
uruchomi pilotazowsg instalacje o zdol-
nosci produkcyjnej okelo 150 tys. li-
tréw etanolu rocznie; planuje réwniez
budowg do 2011 roku duzej przetwdrni
produkujacej okolo 380 min litréw bio-
paliwa. B
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